Trust.

Trust Smart Home ACC-250-LD Atenuador
para enchufe compacto - Blanco ML

Atenuador para enchufe compacto que permite atenuar las luces (max. 250 vatios) de

f . . .

/ R forma inalambrica o manual
/ T | Article number: 71167
/ ‘ Barcode: 8713439711677

GTIN: 08713439711677

Core content

Brand Trust Smart Home

Product line Start line

Product type Atenuador para enchufe compacto

Colour Blanco

Plug country code ML

Key features - La mejor solucién para atenuar luces LED de forma inaldmbrica (hasta 50 vatios) - También compatible con

luces incandescentes y hal6genas (de hasta 250 vatios) - Elija entre 2 modos de atenuacién diferentes para un
funcionamiento de atenuaciéon de LED o6ptimo (corte de fase ascendente/descendente) - Su disefio compacto
permite colocarlo en cualquier toma de alimentacion interior - Funciona con mandos a distancia, interruptores de
pared, sensores o ICS-2000 (aplicacién) Start Line de Trust Smart Home - Control manual adicional: encienda/
apague las luces pulsando el botén de encendido/apagado de la carcasa - Enchufe con cierres de seguridad para la

proteccion de los nifios
Package contents - Atenuador para enchufe compacto - Manual

System requirements - Enchufe para interiores - Transmisor Trust Smart Home (Start Line) - Luz LED atenuable/incandescente/

halégena* * Se recomienda una luz regulable de buena calidad para un funcionamiento correcto y silencioso
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Extended retailer text

Specifications
Total weight

Height of main product (in mm)
Width of main product (in mm)

Depth of main product (in mm)

El atenuador de enchufe ACC-250-LD ha sido disefiado para simplicarle la vida. Introduzca este atenuador de
enchufe compacto en una toma de pared, conecte la luz y sin bloquear los demds enchufes, jpodra atenuar la luz

regulable comodamente desde el sofa!

El ambiente perfecto

Gracias a este atenuador de enchufe, podré atenuar, de manera inalambrica, luces LED de hasta 50 vatios y luces
hal6genas e incandescentes de hasta 250 vatios. Puede elegir entre dos modos de regulacién diferentes (borde de
entrada/salida), el que mejor se ajuste a sus luces regulables para impedir el centelleo y el parpadeo. Se
recomienda usar una bombilla regulable de buena calidad para un funcionamiento correcto y sin parpadeos:

disfrutara de un ambiente agradable en casa acorde a su estado de animo.

Conectar y controlar

Para controlar de forma inaldmbrica este receptor, combinelo con una amplia gama de transmisores Start Line
(433 MHz) de Trust Smart Home. Existen muchas posibilidades dado que el atenuador de enchufe puede
conectarse hasta a un méaximo de 32 transmisores. Por ejemplo, utilice el mando a distancia de atenuacion
AYCT-202 para controlar el atenuador individualmente o controlar varios atenuadores a la vez. O conecte el
receptor a una toma de pared inalambrica Trust Smart Home, como la AWST-8800 para atenuar las luces desde un

lugar practico de la casa.

Infinitas posibilidades de uso
¢Busca atin mas opciones? Conecte el receptor con atenuador compacto a la app gratuita Trust Smart Home
utilizando la estacién de control ICS-2000 y podra atenuar las luces a través de su teléfono o tableta, desde

cualquier lugar del mundo:jpodra controlar el atenuador desde el bolsillo de su pantalén!

Disefio inteligente y seguro

Gracias a los cierres de seguridad infantil, el receptor puede utilizarse de manera segura en una casa llena de
nifios. También es posible controlar este receptor de toma manualmente y encender las luces mediante el botén de

apagado/ encendido de la carcasa. Su alcance inaldmbrico interior de 40 metros hace que se pueda utilizar en

cualquier lugar del hogar. jDisfrute de la comodidad de la atenuacién inalambrica de luz!

60 g

53 mm

53 mm

58,4 mm
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Indicators Power on/off
Input frequency of main device 50 Hz

Input voltage of main device 240V
Standby power 1w

Max number of transmitters suppo... 32

Wireless range 70 m

Power plug type EU

Max power per supported lamp/dev... 20-250W incandescent load, Dimmable ESL/LED 3-50W
Output voltage 230

Power output true

Total max output power (W) 250 Watt
Compatible Product Lines Start Line
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