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mThe English manual is available at trust.com/71110

@ Das Handbuch in Deutsch finden Sie unter trust.com/71110

a Le mode d'emploi francais est disponible sur trust.com/71110

De Nederlandstalige handleiding is beschikbaar op trust.com/71110
i | manuale in italiano & disponibile alla pagina trust.com/71110
B El manual en espanol se encuentra en trust.com/71110

il 0 manual em portugués esta disponivel em trust.com/71110

m Den norske brukerveiledningen er tilgjengelig via: www.trust.com/71110
& Den svenska manualen finns pa trust.com/71110

B Suomenkielinen kayttdopas on saatavissa osoitteessa trust.com/71110
m Den danske manual er tilgaengelig pa trust.com/71110

PL Instrukcja w jezyku polskim dostepna jest pod adresem trust.com/71110
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E Prirucka v cestineé je k dispozici na webu trust.com/71110

a Slovensky navod je k dispozicii na trust.com/71110

w A magyar nyelvi kézikényv a trust.com/71110 weboldalon taldlhatd
m Manualul in limba Romana este disponibil la adresa trust.com/71110
@ PbKoBOACTBO Ha Gbirapcku eank e Ha pasnonoxeHxwe Ha trust.com/71110
To eAnVIKO eyxelpidio eival diaBéoipo otn dievBuvon trust.com/71110
Turkge el kitabini trust.com/71110 adresinde bulabilirsiniz

@ PyKOBOZCTBO MO 3KCMNIlyaTaLmm Ha pyccKoM si3blke AOCTYMNHO Ha canTe trust.com/71110
Prirocnik v slovens¢ini je na voljo na spletni strani trust.com/71110

m Priru¢nik na hrvatskom jeziku dostupan je na trust.com/71110

m YkpaiHcbKy Bepcito nocibHuKa MoXxHa nepernsHyTv TyT: trust.com/71110

m trust.com/71110 e 4w yal) Aallly il 138 i 55
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1CS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

Leggere attentamente il presente manuale. Linosservanza delle presenti istruzioni pud causare
situazioni pericolose. Linstallazione non corretta rendera nulla ogni garanzia eventualmente
applicabile al prodotto.

COMPATIBILITA FUNZIONALITA

Questo prodotto e compatibile con tutti i La soluzione ideale per controllare e monitorare

trasmettitori e ricevitori Trust SmartHome. in modalita wireless la tua casa, in tutto comfort
e sicurezza.

SEGNALE RADIO WIRELESS

Il segnale radio a 433.92 MHz & in grado di attraversare pareti, finestre e porte.

Portata in spazi interni 433.92 MHz: fino a 30 m. Portata all'aperto 433.92 MHz: fino a 70 m (in
condizioni ottimali).

Il segnale radio a 868 MHz e in grado di attraversare pareti, finestre e porte.

Portata in spazi interni 868 MHz: fino a 70 m. Portata all'aperto 868 MHz: fino a 120 m (in condizioni
ottimali).

Il segnale radio ZigBee e in grado di attraversare pareti, finestre e porte.

Portata in spazi interni ZigBee: fino a 30 m. portata ZigBee all'aperto: fino a 70 m (in condizioni
ottimali).

La portata dipende dalle condizioni locali, ad esempio dalla presenza di metalli. Ad esempio, il sottile
rivestimento di metallo nei vetri basso-emissivi (Low-E) puo incidere negativamente sulla portata
dei segnali radio.

Qualora il prodotto venga utilizzato al di fuori dei paesi appartenenti alla UE, potrebbero vigere delle
limitazioni al suo impiego. Eventualmente controllare che il prodotto sia conforme alle norme locali.
Questo dispositivo wireless di classe 1 e conforme ai criteri essenziali e ad altre condizioni rilevanti
previste dalla Direttiva 1999/5/CE (R&TTE). Poiché i dispositivi wireless trasmettono segnali radio,
prestare attenzione se si utilizzano pacemaker o altri dispositivi salvavita e apparecchi elettronici
sensibili.

A Per informazioni su sicurezza e affidabilita, e possibile visitare la pagina www.trust.com/safety
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ICS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

SALVAVITA

Non usare mai prodotti Trust SmartHome per
sistemi salvavita o altre applicazioni in cui un
guasto dell'apparecchiatura puo determinare
conseguenze letali.

RIPARAZIONI

Non cercare di riparare da soli il prodotto.

Il dispositivo non contiene parti che possano
essere riparate dall'utente.

RESISTENZA ALUACQUA
Il prodotto non e resistente all'acqua.

PULIZIA

Pulire questo prodotto con un panno asciutto.

Non utilizzare sostanze chimiche aggressive,
solventi per la pulizia o detergenti potenti.

MANIPOLAZIONE

Non far cadere il dispositivo, non farlo urtare
contro altri oggetti e non scuoterlo. Se il prodotto
viene trattato con scarsa delicatezza, le schede
del circuito e i componenti meccanici fini si
possono danneggiare.

AMBIENTE

Il prodotto non deve essere esposto al freddo o
al caldo eccessivo. Cio puo danneggiare le schede
del circuito e le batterie oppure ridurne la durata.



1CS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

1. Contenuto della confezione

Innanzitutto, verificare che nella confezione siano presenti i seguenti articoli:

Stazione di controllo Internet

[El Cavo RJ-45/cavo di rete

Cavo P1 (utilizzato per contatore intelligente con connessione P1. Per altre info,
consultare trust.com/71110)

B Alimentatore

Manuale utente

7
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ICS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

B"EWPUS INTERNET CONTROL STATION 1CS-2000 HTrust sweow
ey

(i € una guida diinstallazione rapida con istruzioni di base per l'installazione e l'utilizzo. Consultare il
manuale avanzato su trust.com/71110 per conoscere informazioni piu approfondite, ad esempio:

Aggiunta e utilizzo di timer, scenari e regole
Collegamento e controllo di altri dispositivi
Caratteristiche tecniche

Impostazioni app

ecc.



1CS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

2

2. Porte di connessione

La stazione di controllo presenta le seguenti porte:

Porta di alimentazione micro USB. Serve per collegare |a stazione di controllo alla presa a parete.

[E] Porta di rete. Serve per il collegamento alla propria rete LAN domestica.

Porta P1. Utilizzata per contatori intelligenti dell'elettricita dotati di connessione P1. Per altre info,
consultare trust.com/71110

Bl Porte USB. Serve per future estensioni di connettivita. Per altre info, consultare trust.com/71110

9
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ICS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

3. Collegare la stazione di controllo al proprio modem/router

Collegare la stazione di controllo al modem/router tramite il cavo RJ-45/di rete in dotazione.



1CS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

4

4. Collegare l'alimentatore

Collegare l'alimentatore micro USB alla stazione di controllo Octopus e inserire la spina
dell'alimentatore in una presa a parete. | LED della stazione di controllo si illumineranno e
inizieranno a ruotare per aggiornare il firmware.

A Non scollegare |'alimentazione né interrompere in alcun modo il funzionamento della
stazione di controllo mentre l'anello di LED ruota in verde per aggiornare il firmware. Quando

la stazione di controllo avra eseguito l'avvio e l'aggiornamento, tutti i quattro LED rimarranno
verdi. Questa operazione richiedera alcuni minuti.

n
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ICS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

5a 5b

5. Controllare l'installazione

5a. Se l'installazione della stazione di controllo avviene correttamente, tutti i quattro LED (nell'anello) si
illumineranno e resteranno verdi. Per le modalita di disattivazione della luce LED, consultare il manuale
avanzato.

5b. Se dopo l'installazione si illumina un LED rosso, provare a procedere come segue:
1. Verificare se il cavo di rete sia collegato al modem/router e alla stazione di controllo.
2. Verificare se l'alimentatore sia collegato alla presa di corrente e alla stazione di controllo.
3. Spingere saldamente il cavo di rete e il cavo di alimentazione nella stazione di controllo e nel modem/router.
4. Collegare la stazione di controllo direttamente al proprio modem.
5. Scollegare e ricollegare 'alimentatore.
Per conoscere tutte le possibilita, aprire la pagina trust.com/71110 2
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1CS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

6. Montaggio (opzionale)

6a. Inserire la vite in dotazione nella superficie su cui sara montata la stazione di controllo.
Verificare che la vite non si trovi in una fessura o un foro nella superficie.

6b. Posizionare la stazione di controllo sulla vite.



ICS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

A Verificare che la vite sia fissata in modo che i piedini in gomma della stazione di controllo, quando
vengono sistemati sulla vite, siano saldamente premuti contro la superficie.

6¢. Per ottenere le prestazioni ottimali, montare la stazione di controllo con i cavi rivolti verso il basso.
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1CS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

ﬂ Trust Smart Home

Apps 4
Trust Smart Home
Airust Trust International BV
HXAK

8. Installare I'app

8a. Android
Aprire il Play Store, cercare |'app Trust SmartHome

e installarla nel dispositivo mobile.

8b Locked SIM = 11:08

Q_ Trust smart home

ETrust Trust Smart Home

Trust Smart Home

* ok ok ok ok (12)
SMART Home

8b. i0S
Aprire 'App store, cercare I'app Trust SmartHome
e installarla nel dispositivo mobile.
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iTrust|SMART Home

C5-2000 1€5-1000.

L [—— R

Forgot password

9. Registrare l'account

A\ verificare che lo smartphone/il tablet sia
collegato alla stessa rete domestica/LAN
dell'lCS-2000.

Quando si apre l'app dopo l'installazione, apparira
la schermata di login.

Innanzitutto, premere sullimmagine della
stazione di controllo ICS-2000.

&l Premere il pulsante CREATE ACCOUNT (CREA
ACCOUNT).

1CS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

g—

B @0 o e o

| Apparira la schermata in cui compilare i dati
del proprio account. Inserire il proprio nome,
l'indirizzo e-mail e una password di propria
creazione.
[& Scegliere se si desidera ricevere o meno una
newsletter. (La newsletter riporta informazioni su
aggiornamenti relativi alla stazione di controllo)
Quando tutte le informazioni saranno state
compilate, premere il pulsante NEXT (AVANTI) per
continuare la registrazione.

16
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1CS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

& Link Control Station

Octopus Control
Station found

You're good to gol

You're good to got

(=)=

10. Collegamento automatico della
stazione di controllo

L'app esequira la scansione alla ricerca di qualsiasi
stazione di controllo collegato alla rete.

Se la stazione di controllo e stata
correttamente installata, l'app visualizzera il
messaggio dell'avvenuto rilevamento della
stazione di controllo Octopus.

[E] Premere NEXT per continuare la procedura di
collegamento.

L'app ora sta collegandosi con la stazione di
controllo.

17

Connecting to Control Station

& Link Control Station

Octopus Control
Station found

o N777% o
B

@
2
\

@

A "Manual linking required” (Necessario
collegamento manuale)
Se appare il messaggio indicato sopra il pulsante
MANUAL (MANUALE) e compilare o selezionare
l'indirizzo MAC corretto. Lindirizzo MAC e
reperibile sul fondo della stazione di controllo.
Per altre informazioni sulla registrazione,
consultare il manuale avanzato su trust.com/71110
Se |'app non riesce a collegare la stazione di
controllo, aprire trust.com/71110 per consultare la
risoluzione dei problemi e il supporto.
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& Link Control Station

Octopus Control
Station found

You're good to got

w

Press the button on your Control Stat.

[E] Una volta avvenuto correttamente il
collegamento, appare una finestra di dialogo che
indica di premere il pulsante cerchiato di blu sulla
stazione di controllo.

®

ICS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

Premere il pulsante cerchiato di blu sulla
stazione di controllo entro 60 secondi, per

collegare la stazione di controllo al proprio

account.



1CS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

11. Aggiungere una stanza

Quando sara completata la procedura di Premere il pulsante + nella parte superiore
registrazione, sara visualizzata la schermata dello schermo per aggiungere una nuova stanza.
iniziale dell'app con il messaggio “Successfully
Linked” (Collegato correttamente).



Add a new room

B aroort

Cancel

[ Inserire il nome della stanza da aggiungere.

Premere ADD (AGGIUNGI).

®

1CS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

Your Home

Bl La stanza aggiunta & stata ora inserita
nell'elenco della casa.

20



1CS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

Your Home 7 + & Livingroom e ._E
o= )

L ® ) o L ® ) fod

12. Aggiungere un dispositivo

Premere su un nome di stanza per aprirla. &l Premere il pulsante + nella parte superiore
dello schermo per aggiungere un nuovo
dispositivo.

21
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1CS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

RECEIVERS.

:
Openjclose switch
-

Wall switch

A o 8 =n

Inserire il nome del dispositivo che si Selezionare il tipo di dispositivo che si desidera
desidera aggiungere. aggiungere alla stanza.
[E] Premere ADD.

22



1CS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

Connect device

Press the comect/iearn button on your
“Connect

press ‘Clone’ 1o copy that signal.

Clone

Cancel

9 b

13. Collegare un nuovo dispositivo
A sesi gestisce gia il ricevitore El Quando il ricevitore sara in modalita connect/
Trust SmartHome con un telecomando o learn, premere CONNECT (CONNETTI).
un interruttore a parete, proseguire al
passaggio 14. (Solo per prodotti Startline) Il ricevitore si attivera e disattivera due volte per

riconoscere il collegamento.
Inserire la modalita connect/learn
(collegamento/apprendimento) sul ricevitore. Ora il dispositivo e stato aggiunto alla stanza.
(Leggere il manuale del ricevitore per conoscere € ora possibile gestire il dispositivo con |'app.
come inserire la modalita connect/learn). Bl Utilizzare i pulsanti per controllare il dispositivo.

23
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ICS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

Connect device

below. If you alreacly use the device
with aremote contral or wal switch,
press ‘Clone’ 1o copy that signal.

Connect

14. Collegare un dispositivo esistente (clone)
Questo passaggio e consigliato se si gestisce B] Appare una finestra di dialogo per clonare il
gia il proprio ricevitore Trust SmartHome con segnale sul trasmettitore.
un telecomando o un interruttore a parete. )
(Solo per prodotti Startline) Assegnare un segnale ON sul trasmettitore
che gestisce il dispositivo prescelto nel
Premere CLONE. passaggio 12e.
24
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1CS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

‘OCTOPUS INTERNET CONTROL STATION IC5-2000 ATrust o
ety
B @) E8)—m -

B R
st

Il dispositivo e stato aggiunto alla stanza.  Consultare il manuale avanzato su trust.com/71110 per
E ora possibile gestire il dispositivo con l'app.  conoscere informazioni piu approfondite, ad esempio:

[ utilizzare i pulsanti per controllare il Aggiunta e utilizzo di timer, scenari e regole

dispositivo. + Collegamento e controllo di altri dispositivi
« Caratteristiche tecniche
« Impostazioni app
« ealtro

25
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1CS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION
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1CS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

Se possibile, smaltire il prodotto presso un impianto di riciclo. Non smaltire il prodotto
insieme ai rifiuti domestici. WEEE: Smaltire il dispositivo presso un centro di riciclaggio.
Per maggiori informazioni: www.trust.com

Garanzia
Il prodotto e coperto dalla garanzia vigente per legge nel proprio paese e decorre dal giorno
dell'acquisto. Per ulteriori informazioni, visitare: www.trust.com/warranty/

Copyright

| contenuti del "Manuale utente" sono protetti da copyright. Sono vietate la riproduzione e |a copia,
senza previa autorizzazione scritta. Le informazioni contenute in questi documenti sono soggette
a modifiche senza preavviso. Consultare trust.com/71110 per ottenere gli aggiornamenti.

(i) Per ottenere supporto e conoscere le Domande frequenti, visitare la pagina trust.com/71110
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ICS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION

C € Dichiarazione di conformita

Trust International B.V. dichiara che il prodotto TRUST SMART Home:

Modello: 1CS-2000 OCTOPUS CONTROL STATION
Codice articolo: 72110
Uso previsto: Ambienti chiusi

e conforme ai criteri essenziali e ad altre disposizioni rilevanti definite dalle seguenti direttive:
Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica (2004/108/CE), Direttiva sulla bassa tensione
(2006/95/CE), Direttiva ROHS (2011/65/€EC), Direttiva R&TTE (1999/5/EC).

Il prodotto e compatibile con le sequenti norme e standard:

EN.300.328
EN.300.220

EN 55022

EN 55024

ETSI-EN 301 489-17
NEN-EN-IEC 60950-1
EN 50581:2012

Produttore/Rappresentante autorizzato,

TRUST INTERNATIONAL B.V.
LAAN VAN BARCELONA 600

H. Donker, Responsabile acquisti 3317DD DORDRECHT
’ . . PAESI BASSI
Dordrecht, giovedi 21 gennaio 2016 www.trust.com
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